
 

Magyar 
 

1 Rövid leírás 
 

A monokuláris kézi hőkamera egy kézi eszköz, mely használható 
megfigyelésre, a legmagasabb hőmérsékletű céltárgy követésére, 
távolságmérésre, Wifi hotspotként stb. A nagy érzékenységű, beépített 
hődetektor tiszta képet ad még teljes sötétségben is. Az eszköz főként 
kültérben használható, például járőrözéskor, jogi intézkedéskor, 
kereséskor és mentéskor, kábítószer-ellenes eljáráskor, csempészekkel 
szemben, bűnözők elfogásakor, túrázáskor, utazáskor, vadászaton stb. 

Az eszköz képes fényképeket készíteni, videókat rögzíteni, paraméterei 
pedig beállíthatók a Hikmicro- Sight alkalmazással, miután csatlakoztatta a  

telefonhoz egy hot spoton keresztül. 
A letöltéshez keresse meg a Hikmicro Sight alkalmazást az App- Storeban 
(iOS rendszer) vagy a Google Play™-en (Android rendszer), vagy a letöltéshez 
és a telepítéshez olvassa be a QR-kódot.  
 
 
 
 
 
 
 
 

iOS rendszer 

2 Megjelenés 
  
 



 

 

Gomb 
  

Ikon Gomb Funkció 

 
Tápellátás 

Nyomja meg: készenléti mód/eszköz aktiválása 
 Tartsa lenyomva: tápellátás be/ki   

 
Mód 

Nyomja meg: színpaletták 
 Tartsa lenyomva: menü   

 
Képrögzítés 

Nyomja meg: képrögzítés 
 Tartsa lenyomva: rögzítés   

 
Zoom 

Nyomja meg: digitális zoom 
 Tartsa lenyomva: FFC   

Csatlakozó    

● Objektívfedél: védi az objektívet a portól és a karcolásoktól.  
● Dioptriaállító gomb: beállítja a képet a rövidlátás 

mértékének megfelelően.  
● Kábelcsatlakozó: a mellékelt USB-kábellel feltöltheti az 

eszközt, vagy exportálhatja a fájlokat.  
● Állványcsavar: csatlakoztatás állványhoz. 

3 Az eszköz töltése 
A készülék indítása után az OSD (kijelzés a képernyőn) mutatja a telep  

töltöttségi állapotát. Ha a töltöttség alacsony, töltse fel a készüléket,  

és biztosítsa annak megfelelő működését. 
 

A kezdés előtt 
 

● A töltést 0 °C és 45 °C közti hőmérsékleten kell végezni. 
● A töltést a mellékelt USB-kábelen keresztül végezze. 
 

Lépések 
 

1. Nyissa fel az USB-fedelet. 
2. Dugja be az USB-kábelt és töltse fel a készüléket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

● Villogó vörös és zöld: 
hiba történt.  

● Folyamatos vörös:  
az akkumulátor 
megfelelően töltődik.  

● Folyamatos zöld: az akkumulátor 
teljesen fel van töltve.  

● KI: az akkumulátor nem töltődik. 
 

Felhasználói útmutató 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Akkumulátorjelző  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jogi információk 
© 2020 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva. 
Az útmutatóval kapcsolatos tudnivalók 
Az útmutató a termék használatára és kezelésére vonatkozó utasításokat 

tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további 
információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. Az Útmutatóban 
szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes 
értesítés nélkül változhatnak. A kézikönyv legújabb verzióját a HIKMICRO 

webhelyén találja (www.hikmicrotech.com/). 
Az Útmutatót a termékkel kapcsolatos támogatáshoz megfelelő 
képesítéssel rendelkező szakemberek támogatásával és útmutatásával 
együtt használja. 

Védjegynyilatkozat 

A HIKMICRO-védjegyek és -logók a 

HIKMICRO tulajdonát képezik különféle joghatóságokban. 
Az említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát 
képezik. 
 
 

 


